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COMUNA URDARI PROIECT

HOTARARE
privind punerea la dispozitia proiectului ,,Sistem informational pentru
managementul integrat al apelor—etapa II” dezvoltat de ciitre Administratia
Nationala "Apele Romane" a terenului, in suprafatd de 20 mp., ce face parte
din imobilul teren in suprafata de 10.175 mp., pentru reamplasare obiectului
de investifii - sirend cu nr. 014 in punctul ,Marsat”

Consiliul Local al Comuna Urdari, judetul Gorj,
Avand in vedere:

. adresa nr. 1946/21.04.2021 a Comunei Urdari, inregistrata la Administratia
Bazinala de Apa Jiu — SGA Gorj cu nr. 3178/21.04.2021;

. adresa nr. 5438/11.05.2021 a Adminitratiei Nationale APELE ROMANE -
Administraia Bazinalad de Apa Jiu, inregistratd la Primaria Comunei Urdari
cu nr. 2185/17.05.2021, insotita de memoriu tehnic;

- raportul de specialitate nr. A din H.Ob Ao/ al Compartimentului
Agriculturd;

- planul de amplasament si delimitare a imobilului teren in suprafata de
20 mp., din data de 16.06.2021;

- Referatul de aprobare nr. Q--?@?//é.()é} Jod/ al Primarului Comunei
Urdari;

. Prevederile art. 7 din Ordinul nr. 1422/16.05.2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentd generate de
inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii
hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apd;

_ Prevederile art. 129, alin. 2, lit. ¢ si alin. 6, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019
privind codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;

. Avizul comisiilor de specialitate.
in temeiul art. 139, alin. 3, lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul

administrative, cu modificarile si completdrile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd punerea la dispozitia proiectului ,,Sistem informational
pentru managementul integrat al apelor—etapa 1I” dezvoltat de catre
Administratia Nationala "Apele Romane" a terenului, in suprafatd de 20 mp., teren
ce face parte din imobilul in suprafatd de 10.175 mp., pentru reamplasarea
obiectului de investitii - sirend cu nr. 014, in punctul .Marsat”, teren identificat
conform Planului de amplasament si delimitare, care se constituie Anexei care se
constituie parte integranta din prezenta hotarare.




Art.2. Terenul in suprafatd de 20 mp., identificat conform planului de
amplasament si delimitare, Anexa la prezenta, face parte din imobilul teren in
suprafatd de 10.175 mp., urmand a fi supus procedurii de dezmembrare, conform
prevederilor legale.

Art.3. Obiectul de investitii sirend cu nr. 014, aferent proiectului ,,Sistem
informational pentru managementul integrat al apelor—etapa II” dezvoltat de
citre Administratia Nationald "Apele Romane”, se va reamplasa pe terenul care se
afld in domeniul public al Comunei Urdari, teren disponibil exclusiv pentru
realizarea obiectivului propus in proiect.

Art.3. Prevederile prezentei hotérari vor fi duse la indeplinire de Secretarul
General al Comunei Urdari si Compartimentul Agricultura.

Art.4. Prezenta hotdrdre se comunicd Secretarului General al Comunei
Urdari, Compartimentului Agricultura, Primarului Comunei Urdari §i Institutiei
Prefectului- Judetul Gorj.

INITIATORUL PROIECTULUI DE HOTARARE,
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Loredana Diaconescu
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REFERAT DE APROBARE,

la proiectul de hotiirdre privind punerea la dispozitia proiectului ,,Sistem
informational pentru managementul integrat al apelor—etapa II” dezvoltat de citre
Administratia Nationali ""Apele Romane" a terenului, in suprafati de 20 mp., ce
face parte din imobilul teren in suprafati de 10.175 mp., pentru reamplasare
obiectului de investitii - sirend cu nr. 014 in punctul ,,Marsat”

Avand in vedere:

- adresa nr. 1946/21.04.2021 a Comunei Urdari, inregistratd la Administratia
Bazinala de Apa Jiu — SGA Gorj cu nr. 3178/21.04.2021;

- adresa nr. 5438/11.05.2021 a Adminitratiei Nationale APELE ROMANE -
Administraia Bazinald de Apa Jiu, inregistrata la Primaria Comunei Urdari cu nr.
2185/17.05.2021, insotitd de memoriu tehnic;

- planul de amplasament si delimitare a imobilului teren in suprafata de
20 mp., din data de 16.06.2021;

- Prevederile art. 7 din Ordinul nr. 1422/16.05.2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentd generate de inundatii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice,
poluari accidentale pe cursurile de apa;

- Prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a si art. 139, alin. 3, lit. g din
0.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrative, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Fatd de cele aritate mai sus, in considerarea conditiilor de oportunitate, propun
adoptarea hotararii in continutul si forma din proiect.
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09/

Raport de specialitate,

Avand in vedere:
adresa nr. 1946/21.04.2021 a Comunei Urdari, Iinregistrata la
Administratia Bazinala de Apa Jiu — SGA Gorj cu nr. 3178/21.04.2021;
adresa nr. 5438/11.05.2021 a Adminitratiei Nationale APELE ROMANE
— Administraia Bazinald de Apa Jiu, inregistrati la Primiria Comunei
Urdari cu nr. 2185/17.05.2021, insotitd de memoriu tehnic;
planul de amplasament si delimitare a imobilului teren in suprafati de
20 mp., din data de 16.06.2021;
Prevederile art. 7 din Ordinul nr. 1422/16.05.2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenti generate de
inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii
hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de api;
Prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a si art. 139, alin. 3, lit. g din
O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrative, cu modificarile si
completérile ulterioare;

Fata de cele enumerate, consider imperios necesar adoptarea unui proiect

de hotardre privind punerea la dispozitia proiectului ,,Sistem informational
pentru managementul integrat al apelor—etapa II” dezvoltat de citre
Administratia Nationala "Apele Romane" a terenului, in suprafati de 20 mp., ce
face parte din imobilul teren in suprafatd de 10.175 mp., pentru reamplasare
obiectului de investitii - sirend cu nr. 014 in punctul ,,Marsat”.

Compartimentul Agriculturi,
Vijaici Nigolae-Ovidiu
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JUDETUL GORJ

COMUNA URDARI
Nr.250%-din /6. 06. o)

Declaratie

Prin prezenta se adevereste ca terenul in suprafatda de 20 mp., ce face parte
din imobilul teren in suprafatad de 10.175 mp., situat in Comuna Urdari, sat Urdari,
Judetul Gorj, tarla 10, Parcela 92/1, se afld in proprietatea publicd a Comunei
Urdari.

Mentionam cé@ pentru acest teren nu au fost depuse cereri de retrocedare in
conditiile legislatiei in vigoare si acesta nu face obiectul nici unui litigiu cu privire
la stabilirea sau delimitarea proprietatii.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
Loredana Djiaconescu

/

Compartimentul Agricultura,
Vijaica Nicolae-Ovidiu

e
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Stimate Domnule Primar,

Referitor la adresa nr 1946/21.04.2021, inregistrata la ABA Jiu-SGA Gorj cu
r3178/21.04.2021 prin care solicitati reamplasarea sirenei cu nr 014 in punctul ,Marsat”,
va tramsmitem ca suntem de acord cu cele solicitate cu rugamintea sa ne oferiti un plan d
amplasament exact pentru amplasarea acesteia cu coordonate stereografice.

Fantru detalii suplimentare va rugam sa contactati Administratia Bazinala de Apa
iz adresa de mail: corina stefanescu@daj rowater.ro

(U respact,

DERECTOR, ‘
COSMIN SALIN

Comoatiment WP,
ng FPreda Corina

RO 23886563
Cod iBAN: ROS3 TREZ 2915 0220 1X01 7172

Lad nsoan

ADMINE T
B-diil M
Tel v4i
Fax. wa L4

Emab: dive s arfioda remin ro Ragina = din 4




MEMORIU TEHNIC

»Sistem informational pentru managementul integrat
al apelor—etapa II”

Sistem de avertizare alarmare a populatiei din aval
de baraje

AMPLASAMENT : Nuine sireni: S Jiu 014 — Scoala Hotaroasa, Loc.
Hotiroasa, Jud. Gorj

Beneficiar : Administratia Nationala "Apele Romane"
Faza: Obtinere HCL

I : Eurgpean
s
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LSistem informational pentru managementul integrat al apelor-etapa ii"
Sistem de avertizare — alarmare a populatiei




CUPRINS
MEMORIU TEHNIC

1. Descrierea proiectului
2. Descrierea instalatiei ce urmeaza s fie montata
2.1 Sirena electronica
2.2 Structura pe care vor fi montate sirenele
2.2.1 Pilonet de 3m pe structurd sarpant3
2.2.2 Pilon autoportant 10-30m
2.3 Alimentare cu energie electrici
2.4 Paratrasnet
2.5 Priza de pamant
2.6 Protectie la supratensiuni

ANEXE
1. Incadrarea in zona a investitiei

MEMORIU TEHNIC
1029. Descrierea proiectului

Administratia Nationald ,,Apele Romane” are Tn structura sa 11 Administratii Bazinale de Ap3,
organizate pe bazine hidrografice, Institutul National de Hidrologie st de Gospodarire a Apelor si
Exploatarea Complexa Stanca Costesti. Administratia Nationala ,,Apele Roméane” a fost infiintatd in
actuala structurd, ca urmare a necesitatii adaptdrii cerintelor Directivei Cadru Europene- Apd
60/EC/2000, avand scopul de a administra pe principiul organizirii pe bazine hidrografice (nu
regionale sau judetene), Sistemul National de Gospoddrire a Apelor, de administrare cantitativa si
calitativa a resurselor de apa, ce apartin domeniului public al statului. Cele 11 ABA au in component3

unul sau mai multe Sisteme de Gospodarire a Apelor (numite prescurtat SGA) si Sisteme
Hidrotehnice Independente (numite prescurtat SHI).

Avand in vedere ca Administratia Nationald Apele Romane are in administrare un fond urias

de ape:

e 78.905 km cursuri de apé;

» 295,6 mii ha suprafata de teren cu ape;

s 270 lacuri de acumulare cu un volum total de 14,5 miliarde mc, din care 114 lacuri cu

¢ acumulare nepermanentd;

= 7100 km diguri pentru apararea localititilor si terenurilor agricole;

s 6600 km regularizari de rduri i 1320 km aparri si consolidéri de maluri;

s 157 canale de aductiune cu o lungime de 1100 km;

e 178 alte lucrari hidrotehnice;

e 122 lacuri naturale,

»Sistem informational pentru managementul integrat al apelor—etapa iI”
Sistem de avertizare - alarmare a populatiei




Romdnia a fost puternic afectatd de inundatii distrugdtoare in ultimii 10-15 ani.

In conformitate cu Ordinul Nr. 1.422 din 16 mai 2012/MMP; Nr. 192 din 2 august 2012/MAI
se introduce REGULAMENTUL privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de
inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice,
poluari accidentale pe cursurile de apa si poludri marine in zona costiera, care la ART. 5
prevede ca ANAR asigura: Managementul situatiilor de urgentd generate de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice sf poludri accidentale se realizeazd
prin mdsuri preventive, operative de interventie si de reabilitare, care constau in identificarea,
inregistrarea si evaluarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora, instiintarea factorilor
interesati, averlizarea, alarmarea, evacuarea si addpostirea populatiei si animalelor..

De asemenea, ART. 7 prevede: Detindtorii, cu orice ttlu, de baraje si de alte
constructii hidrotehnice a caror avariere sau distrugere poate pune in pericol populatia
$i bunurile sale materiale, obiectivele sociale si capacititile productive sau poate aduce
prejudicii mediului ambiant, sunt gpligati sa le intretind, s& le repare si s le exploateze
corespunzator 3 _instaleze sistem iZ; re- I/ rma latiei in /i flt tlle

ituate m Vi I je, 53 asii //

Sistemul de alarmare din localitatea Hotdroasa, judetul Gorj va cuprinde sirene
electronice cu puteri cuprinse intre 118 dBA/30m si 131 dBA/30m instalate pe domeniul public al
statului (scoli, sediul primariei, dispensare, camine culturale, baze tehnice ale autoritatilor locale,
stadioane, etc) conform anexei de pozitionare atasata prezentului memoriu tehnic.

Astfel, pe constructia existenta /terenul, stabilit prin acordul de lnstalar‘-, urmea\ sa se monteze
un pilonet de 3m inaltime / stalp cu zabrele tip gsm cu indltimea cuprwsa intre 10 st 30m, care va
sustine sirena electronica de putere acustica 118-131 dBA/30m, paratréisnetul si fi derﬂ aferenti.
Sirena electronica asigura urmatoarele functiuni: ,’

- operare locald si prin telecomanda; '

- difuzarea de anunturi verbale transmise in direct si preinregistrate;
- difuzarea mai multor semnale diferite de alarmare;

- posibilitatea intreruperii unui semnal de sirena in curs (reset);

t

Componenta sirenei;

515, Radiatoare acustice (capul sirenei) )
. Capul sirenei compus din radiatoare de sunet si goarnele afz: lfnte
° Suport antena cu paratrasnet si priza de pdmant v
. Antend directivi L it
. radiatoarele de sunet vor fi legate de dulapul electronic c/= comanda al sirenei prin

intermediul unui cablu de conexiune, care va fi fixat in u)#enorul catar jului pentru a
fi ferit de intemperii; /

. radiatoare de sunet trebuie sa fie construite din aliaj d /i alumlnlu rezist ant la influenta
factorilor externi: vant, ploaie, lapovita si nlnsoarf temperaturi «xtreme, radiatii
solare;

~ 516. Dulapul electronic de comanda al sirenei.
. Alimentarea cu energie electrica: din cel putin 3 sfirse energetic:: diferite:

A

o 230 Vca cu rezervare pe baterie tampon 32/24 V
o 12/24 Ve instalatie fotovoltaica cu rezer'fare

wSistem informational pentru managementul integnf al apelor-»evt;;.\q i
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o Acumulator 12/24 v

. dulapul trebuie s3 fie prevazut cu usd etans cu incuietoare cu cl.zie;
. Cofret metalic cu sistem anticondens.
. mediul de comunicatie: minim 2 dintre mediile de o munlca!.(fl p05|bll a fi folosite:

- Canal de baza, centrala este echipata cu interfete de: comunicatie adaptate la
mediul de transmisie (TETRA, satelit, GSM, Ethernet); -. -

- Canal de rezerva: va fi echipat cu modem radio GSM;‘!GFRS.

Functionarea sistemului de alarmare este urmatoarea: ;'l
» Informatii privind starea barajului sunt transmise la dr'pecelul de la SGA Gorj unde
sunt procesate si genereazd pragurile de atentie;
» Dispecerul SGA Gorj transmite pe canale de comuni: a;ii r:apide date privind pragurile
la ISU Gorj; g S
» ISU Gorj ia masurile necesare pentru activarea <irenelor, ;

1030. Descrierea instalatiei ce urmeazi s3 fie mr-atati pe ronstructie

1030.1. Sirend electronici

Capul sirenej
Sirenele trebuie s& permitd ca, din punct de vedere al puteul acustice gi al caracteristicii de

radiatie sonord, s poatd fi adaptate in mod optim la conditiile n: .turale ale locului de amplasare
(trepte de putere, orientare).
Catarqul de sustinere : o
Catargul de sustinere reprezint piesa de legatur dmtre Lapul sirenei si suportul de sustinere

(pilonet). -
Dulapul sirenei

Dulapul va fi construit din metal si va fi prevdzut cu o usa -etansd. Dulapul se va monta in
interior sl va fi prevazut cu incuietoare sigura.

.o

1030.2. Structura pe care vor fi montate sirenele '

2.2.1029 Pilonet de 3m — pe structurd sarpantd .
Se utilizeaza pentru sustinere sirend, anteni.
Supott pentru goarne si antena din teava de otel tubulara amplasat pe acoperisuri de clddiri
de diferite tipuri expertizate tehnic, instalate conform tipului de acoperis, ca de exemplu:
» sarpantd-ferma — vezi schita nr.1 '
» structura sarpanta pop pe planseu de beton — ve2| schita nr.2
» structura sarpantd pop — vezi schita nr.3

wSistem informational pentru managementul integrat al apelor—etapa II”
Sistem de avertizare ~ alarmare a populatiei
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Fig.1 - sarpanta-ferma Fig 2 — sarpanta pop pe planseu
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Fig 3 - structura sarpantd pop

Parametri tehnici si functionali:

Suport din teava de otel tubulara de calitate S 235 J2, S 275 J2 cu diametrul de 4,5 - 6”,
grosime = 5mm.

Zincare termica conform SR EN ISO 14713-2.

Suport din teava de otel tubulara galvanizata la cald; presiunea dinamica a vantului <0.7kPa
Proceduri de sudare conform EN ISO 3834-2: 2006 Cerinte de calitate pentru sudarea prin
topire a materialelor metalice - Partea 2

»Sistem informational pentru managementul integrat al apelor-etapa II”
Sistem de avertizare — alarmare a populatiei




La partea superioara este prevazut cu flansd de montaj fixata prin sudurd pentru ansamblu sirena.
Protectie anticoroziva se face prin zincare termica in conformitate cu standardul EN ISO 1461
Flansa trebuie executata din tabla groasa din otel OL 44 (la dimensiunile flansei ansamblului sirena).
Suportul va fi dimensionat astfel incat sa indeplineascd conditile de mediu - 3.1 CR 1-1-4/2012
“Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor” si CR 1-1-3/2012 “Cod de
proiectare Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”,
2.2.1030 Pilon autoportant de 10-30m

Pilonul se utilizeaza pentru sustinerea goarnelor de sirend, antena, paratrasnet.

Pilonul poate fi de tip zébrelit (Fig. 4 si Fig 6) sau pilon metallc tubular (Fig.5 si Fig. 7), tipul

stabilindu-se la faza de PT.
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Fig. 6 - Pilon zabrelit H=10-30m-vedere de sus Fig.7 - Pilon tubular H=10-30m - vedere de sus
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Parametri tehnici si functionali:
- Structurd metalica din teava din otel $235 galvanizats la cald;
- Rezistenta proiectata conform zonei de vant;
- Imprejmuire cu antiacces
- Scara urcare pe stalp cu antiacces
- Sarcina maxima la varf: 250 kg;
- Fundatia se va dimensiona pe fiecare amplasament.
- Balizajul diurn se va realiza conform aviz AACR. Se propune balizarea folosind culori
alternant rosu - alb- rosu.
- Suportul va fi dimensionat astfel incat sd indeplineascé conditiile de mediu:
o CR 1-1-4/2012 “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”
o CR 1-1-3/2012 “Cod de proiectare Evaluarea actiunii zépezii asupra construdtiilor”.
- Accesori:
Buloane de ancoraj si suruburi de asamblare ;
paratrasnet;
coborare de platbandi;
grila de impamantare;
balizaj diurn-nocturn;
sistem prindere pentru sirene;
scara de acces la varf.

cC OO0 00 0 C

1030.3. Alimentarea cu energie electricd

Pe intreaga pericadd de exploatare, alimentarea cu energie electricd se va face de la reteaua
de interior a imobilului. Sursa proptrie de alimentare va asigura buna functionare a sistemului de
alarmare si in cazul intreruperii alimentérii de la reteaua de 230V, pentru aceasta sirena este
prevazutd cu acumulatori tampon. Puterea maxima de incarcare a retelei electrice de cétre sirend
este 135 W, iar puterea medie este de circa 20W.

1030.4. Paratrdasnet

Dimensionarea paratrasnetului reprezintd stabilirea pozitiei §i a dimensiunii tijei de captare
astfel incat instalatiile montate sub acesta s intre in conul de protectie.
Elementele cele mai expuse la trasnet sunt completul de difuzoare si antena. Sirena este montat3
la cota cea mai fnalta si este asimilatd cu un acoperis metalic cu latura de 1 m. Antena este montat$
la baza sirenei si se afla in conul de protectie al acesteia.

1030.5. Priza de pamant

Instalatiile de comunicatie, blocurile functionale ale sirenei si partile metalice ale constructie
(suport de sustinere, paratr@snet, impamantare antend) sunt conectate la o priz8 de pamant care
sa satisfaca cerintele de protectie la descarcari de sarcini electrice ale fiecirei instalatii.

1030.6. Protectie la supratensiuni

Se referd la dimensionarea elementelor de protectie la supratensiunile care apar pe reteaua
de alimentare de 220 Vca sau pe circuitul de antena ca urmare a descircarilor electrice sau
regimurilor tranzitorii. Elementele de protectie sunt eclatoare care la o tensiune de prag sunteaz3
linia §i asigurd scurgerea la p8mént a energiei captate in regimul tranzitoriu. Eclatorul permite
femnalu[ui de radiofrecventa sa treacd spre statia radio in timp ce tensiunile sunt suntate la piméant.
Intocmit:

M N i furopean
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Invest
»Sistem informational pentru managementul integrat al apelor-etapa Ii”
Sistem de avertizare — alarmare a populatiei




Plan de incadrare in zona
Scara 1:5000 Data

L-34-119-D-a- I- IV 16.06.2021

Specialist cadastru,
Vijaica Ovidiu




PLAN DE AMPLASAMENT S| DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1: 500

Nr.cadastral :

Suprafata masurata

a imobilului (mp)

Adresa imobil:Com. Urdari, judetul Gorj

20 mp Tarla 10, Parcela 92/1
Cartea Funciara nr.: Unitatae Administrativ Teritoriala (UAT)
N B : Urdari )
N
(e D
(@] )
N N
L ]
w w
363¥5H0 M 368750 ™M
Parcela (1)
Nr. | Coordonate pet.de contur | Lungimi
Pot laturi
’ Y [m] X [m] D(,i+1)
3 | 365228.461 | 368752.791 5.000
4 | 365224.138 | 368750.279 4.000
1| 365226.148 | 368746.821 5,000
2 | 365230.471 | 368749.333 4.000
§(1)=20.00mp P=17.999m
o o ‘
) u)
N o™ [
(@] (@) |
w0 To)
368700 ™M 368700 ™M ;
|
i
A. Date referitoare la  teren
Nr. i Suprafata n
I Catego_ne de p Mentiuni
parcela folosinta [mp]
1. A 20 Teren extravilan neimprejmuit
Total
B. Date referitoare la constructii
Cod Destinatia | SUP- constr.la sol Mentiuni
constr. [mp]
A eute g
Total S N\
af' CEF“;'QCAT %\afata totala masurata a imobilului = 20 mp
] <
§  AUTORIZARE 2
Executant aica Nicolae Qvidiu
certif?cat de %ianglagr@muﬁmﬂog 7 Inspector
Confirm cu| fihia t8en,
dco{e | éﬂﬁmﬁléléwum% tiei Confirm introducerea imobilului Tn baza de date integrata si
B asrreaaﬁt ordei?l it ce’;y cu i atribuirea numarului cadastral
2o ¢ 69 %2 i Semnatura si parafa
Data 16.06.2021 mpiia Data................ Stampila BCPI




_ 7_:,,§fé'rarea Guvernului nr. 97
_A.d_gmen_i'ulpi public al j




69

0LOZE0 Ol
G} "Ju TQH Wiojuod dw 7g)' /2 = 1S elelo) ejejeidng
 ‘uepin feuUnwod . s B
= e pygnd jniuswoq | 00992 7S 1661 JZeig eT* N1oung ‘BSEOIRIOH 1S “UEPIN BUNWOD usiel | V9l el
< ~ 0L0TE0OH
> Gl 44 1k L dw /104 =18 ele1o} elejeidng
S LEepIN leunwod . =
= [e foygnd [niuawoq | 00'05€ 02 1661 Jesiepy” _Bo::n_ :mE: 1es ‘uepin BUNWOYD uaisl N R
o
m dweg/l =S mzeﬁm uele} 8p Esma:m
2
i . dw E:mm sap eie E%
< e ) 179= vws , p glejeidng. _
- Gl "Ju TOH WIOOD g dw 9 Ewm.._oo Eﬂma:w
oz | ‘Uepi) 1IBUNWOD 6022 25 uesee el |
a B . Wi (i P L SRR | I i B B AleY 7
= | reryand jmusuiod | 00880 Gee | L el [ gEl
Z | 0102 €00L |
= G} "JU TOH Wu0u0d
.D_lﬂ_ ‘LIepiM 1ouUNWod ; L e e e
= e pignd jniuawoq | 009987 1661 puLIoReld” [Mound ‘HEpIN1ES ‘HepIn mc:&o__@.w ; uaial S Lol el
S owzeoom | - alan V A .
o) g M TOH Wiouoo . _ QE N@..m 2 Mw Blejo) E&E%w :
= uepin 12unwod Pt ford “ _ _ o :
« e oiand E.EmEoO 00'yes L | o 66l w0 B [maund ‘ejeugul ,;.mw ‘Lepin eunwo) | uaie] 1o g L 0EL
M 0L0CE0 O_L Gl ._OI B 3] dw waNu 1S E[E10} ejejeidng
8 ESES _‘_mE: _mc: o0 S : : .
; : 66l - Junui4* mound o_mc_E 14 18S ‘wepin eunwod | ualsl S 19l
| _ wozL - E_:Eﬂmae_
.EVH__"mI_m_E%_.c EJONPUOD -




